
TEMPERATURA ALCANCETIEMPO DE DESCARGA PESO
de Trabajo: 

-40º C a 48.9º C
2.4 a 3.7

Metros. 

50 a 55 seg. de
descarga 
continua

6.8 kg
aprox.

MEDIDAS
Altura: 49.5 cm.
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro:

17.8 cm

PRESIÓN DE PRUEBA PRESIÓN DE TRABAJO

100 
PSI PSI
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EX0151
CODIGO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO WC-100

Clase K-6 Litros.

25064
Nº PARTE

Datos 
Técnicos:

CAPACIDAD DE CARGA: 

GALON 1.59
RATING UL: 

K

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

300 

BADGER  : Extintores Port tiles á

CAPACIDAD DE CARGA: 

LITROS 6
TIPO DE AGENTE: ACETATO DE POTASIO

GAS IMPULSOR: NITROGENO MATERIAL DEL CILINDRO: ACERO INOXIDABLE

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.

Instrucciones originales en español. Cumple NTP 350.043-1, 833.030,

350.062. 

American National Standards Institute

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

 Certificado por UL para fuegos de grasas y aceites comestibles.

Cumple NTP 350.043-1, 833.030,

Lo mejor contra fuegos en cocinas

Badger  fue p ionero en e l  uso de agentes ext in tores contra fuegos de coc ina y  tecnología de equipos para la  protecc ión 
contra incendios en cocinas comerciales desde hace cuatro décadas. El diseño y enfoque innovadores de Badger para una forma segura y 
efectiva de cumplir todos los diversos requisitos de la nueva clase de fuego clase K (para cocina) establecida desde el año 1997 se ha convertido en el estándar 
de la industria para los extintores portátiles de cocina. Los modelos de extintor clase K de 6 litros y 2.5 galones son muy fáciles de usar y 
y de gran efectividad para manejar los tipos difíciles de situaciones de peligro de incendio en los medios de cocción de grasas y aceites 
que se encuentran en las concurridas cocinas comerciales de hoy en día. Los modelos de extintor portátil Badger para agentes químicos 
húmedos clase K son ideales para complementar los sistemas de extinción de incendios de equipamiento para cocinas comerciales para 
hacer frente a los fuegos de medios de cocción de aceites y grasas de cocina combustibles de Clase K.
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